
DESCRIZIONE unità note

Spazio minimo : 8m x 8m 
Inquadratura: a spina di pesce oppura all' italiana nera

Potenza minima: 30 kw

Numero americane da utilizzare: 3

Ancoraggio strutture al pavimento: si

Durata del montaggio: 6 h

Durata dello smontaggio: 2,30 h

Giorno di pre-montaggio: si in caso di replica al mattino

Quadro elettrico tri fase a norma: 1

Canali dimmer da 2,5 kw: 36

Pc 1000 watt con porta gelatine e bandiere: 20

Sagomatori Etc zoom 25°- 50° con porta gelatine: 6

Par 64 1000 watt Cp 60 con porta gelatine: 10

Sagomatori 650 watt 2

Par 36: 4

Centralina di mixaggio: 1 smart fade 24 96 della ETC

Varie:  09 stativi ; 05 basette

Tutto il cablaggio necessario per un perfetto montaggio

Luci in dotazione alla compagnia

Scheda tecnica dello spettacolo:  Cenepentola
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DESCRIZIONE Un. Note

Casse passive: 2

Casse attive

Amplificatore: 1

Mixer audio: 1 analogico con 4 in 2 stereo 2 out

Lettore cd con auto pausa: 1

Cabatta microfinica: 1 minimo 4 in 2out

Microfoni: 1 sm 58 a filo

Video proiettore: 1 3500 ansi lumen dlp

Cavo Vga di collegamento dal palco alla regia:

Cavo Video di collegamento dal palco alla regia: 1

Lettore Dvd: 1

Tutto il cablaggio necessario per un perfetto montaggio

Video in dotazione alla compagnia

Tutto il cablaggio necessario per un perfetto montaggio

Impiato adeguato alla copertura omogenea dello spazio

Varie:

Varie:

Audio in dotazione alla compagnia

Scheda tecnica di uno spettacolo:  Cenepentola
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DESCRIZIONE unità note

Aiuto macchinista per montaggio: 1

Aiuto macchinista per smontaggio: 1

Aiuto elettricista per montaggio:

Aiuto elettricista per smontaggio:

Aiuto facchino per scarico: 2

Aiuto facchino per carico: 2

Note: 

Scheda tecnica dello spettacolo:  Cenepentola

Referente Tecnico:    Vito Marra cel. 349.26.79.788 email vitomarra@teatrocrest.it
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